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[bookmark: _Toc162797679]說明
· 2024/01/17 ~ 2024/01/23 分批將FAZ & FGT 由V7.2.5 昇版至 V 7.4.2。
· 2024/01/17 12:00 (三)：上水(總處)FAZ、上水(總處)
· 2024/01/22 12:00 (一)：上水汐止、上水投肥、上水昆陽、上水松山、上水迪化、上水迪抽二辦、上水景美、上水新荘、上水獅子頭、新店焚化廠、達清、樹林焚化廠、八里焚化廠
· 2024/01/23 12:00 (二)：上水大樹、上水六堵、上水竹東、上水烏啤、上水墾丁、大發、仁武焚化廠、台中焚化廠、永康焚化廠、宜蘭焚化廠、鹿草焚化廠、達技、達清台南、嘉義焚化廠
· 2024/02/28 將FGT由V7.4.2 昇版至 V7.4.3。
· 2024/02/28 01:00　～　02:00 上水汐止、上水投肥、上水昆陽、上水松山、上水迪化、上水迪抽二辦、上水景美、上水新荘、上水獅子頭、新店焚化廠、達清、樹林焚化廠、八里焚化廠、上水大樹、上水六堵、上水竹東、上水烏啤、上水墾丁、大發、仁武焚化廠、台中焚化廠、永康焚化廠、宜蘭焚化廠、鹿草焚化廠、達技、達清台南、嘉義焚化廠
· 2024/03/31 維護報告，檢視各設備效能資訊。
[bookmark: _Toc162797680]效能資訊
期間：2024/02/01 ~ 2024/03/31
本案所屬設備在效能資訊部份，不論平均值或峰值都在85%以下，足以因應目前需求。
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Resource Usage Peak

#  Device Name Role CPU Usage Memory Usage Disk Usage Logs Per Second Concurrent Sessions  Bandwidth New Sessions/Sec
1 TAHOFW-HA_FG201E-I 96% WE———— 56% —— 21% W 615 mm— 14876 1,609,533 kbps mmm— 299
2 TAHOFW-HA_FG201E-I 93% A EEEN———— 44%  w—— 1% ] 2 ] 2289 63,725 kbps 1 170
3 TAHO_CY 57%  me— 48%  — 0% 221 W 3526 220,237 kbps = 172
4 TAHO_SL 54%  m—" 49%  —" 0% 259 mm 6242 412,394 kbps e 128
5 TAHO_BL 54%  m—" 48%  — 0% 282 - 3737 200,934 kbps = 331
6 TAHO_RW 48%  m— 51%  m— 0% 111 L] 11754 229,642 kbps W 148
7 TAHO_XD 43%  — 54%  m—" 0% 266 wm 5596 263,793 kbps = 131
8 TAHO_LT 42%  — 61%  — 0% 51 ] 4023 292,255 kbps W 98

9 TAHO_WC 41%  —— 53%  m—" 0% 264  wm 2867 507,301 kbps e 220
10 TAHO_TC 40%  m—" 52%  m—" 0% 49 L} 3558 218,529 kbps = 106
1 TAHO_YK 37% = 52%  m— 0% 257w 4601 281,561 kbps = 143
12 TAHO_Yilan 36%  mmm 51%  m— 0% 1,115 me—— 62463 342,592 kbps mm 1095
13 TAHO_DAFA 35% 51%  m—" 0% 411 e 1242 234,902 kbps = 102
14 TAHO_WC-TN 35% 48%  m— 0% 50 L} 2369 196,007 kbps = 72
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Resource Usage Average

#  Device Name Role CPU Usage Memory Usage Disk Usage Logs Per Second Concurrent Sessions  Bandwidth New Sessions/Sec
1 TAHOFW-HA_FG201E-I 175% 51.44% mm—" 20.37% W= 91.84 mmmmmmmmm 401818 13,491 kbps e 3284
2 TAHO_LT 0.29% 51.01% m—" 0% 695 1 567.33 10,829 kbps mm 373
3 TAHO_XD 0.18% 46.36% wm— 0% 1651 1159.40 22,146 kbps memm—" 850
4 TAHO_WC 0.19% 45.83% mm— 0% 648 1 409.00 5,645 kbps ™ 315
5 TAHO_YK 0.15% 45.35% mm— 0% 892 m 73045 12,232 kbps e 474
6 TAHO_RW 0.15% 45.19% w—" 0% 866 m 742.02 7,016 kbps = 5.35
7 TAHO_SL 0.13% 44.64% wm— 0% 1113 = 990.13 9,121 kbps mm 715
8 TAHO_DAFA 0.14% 44.53% mm—" 0% 111 53.67 587 kbps. 035
9 TAHO_BL 0.12% 44.39% 0% 1004 = 680.14 4,353 kbps ® 579
10 TAHO_Yilan 021% 44.39% mm—" 0% 1329 = 108374 16,854 kbps e 696
1 TAHO_CY 0.15% 44.27% w— 0% 1445 = 346.79 3,544 kbps & 2.60
12 TAHO_TC 0.14% 44.12% w——" 0% 418 | 191.58 1,119 kbps | 162
13 TAHO_WC-TN 0.13% 44.06% mm— 0% 147 101.49 849 kbps 0.60
14 TAHOFW-HA_FG201E-I 0.60% 40.36% mm— 1% ] 0.03 719.75 364 kbps | 057
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